
１枚だけを吊る鉄板吊り具

有限会社　岡田鈑金工業
500-8223　岐阜県岐阜市水海道 5-14-20

電話 058-245-0374　

fax 058-240-5739

販売代理店製造元

●実用新案登録 3242082 号および構造に関して１件出願中

「与作は板を吊る」

作業手順

①　鉄板のセンターを確認します。

②　〇印を持って　先にあるフックを鉄板の奥に

引っ掛けます。

③　次に手前のフックを掛けます。

そして、上に上げます。

④　少し上げたら手前と奥のバランスを確認して

傾いているときは一度降ろして修正します。

⑤上昇させます。

⑥　搬送中は片手を鉄板の端に添えてバランスを

取りながらゆっくりと移動させます。
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対応する板

鉄・ステンレス板など

厚み　1.0mm～ 

吊り上げれる板のサイズ

３尺巾 (１メートル巾 )

4 尺巾、5尺巾など

※　1㎜以下の薄い板は

たわみ過ぎる為危険です。

手前の操作で完結 !

※どうしても１枚だけ吊って移動

しなければならない場面が非常に多い !

そんな時、役に立つのがこの

「一枚　吊り具」なのです。

⑦　下に降ろしたら〇印の

部分を持って前に押す。

すると前の「解放ハンマー」

がフックを押して外れる

仕組みとなっています。

片手を添えてバランスをとります。

9㎜ワイヤー ・荷重 5００kg まで

吊りフック

玉掛けワイヤー

鉄板など (搬送物 )

角パイプ
玉掛けワイヤーは

一続きで通っている

吊りフック

抜け止めストッパー

　　　丸パイプ

ワイヤーに癖がつきにくい

A

ワイヤーはパイプの上

を通っており癖がつきにくい !

切断済み・

端材でも可

吊りフックが一直線上で

内側に縮まろうとする力が

搬送物をホールドする !


